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IN ヨリ が )】 


フリ ー ス ケー ル , FlexRay 通信 ヨコ ンド ロー デー ラ を 用 い だ Brake-by-Wire の デモ を 公開 


フリ ー ス ケー ル ・ セ ミコ ンダ クタ ・ ジャ 
パン は , 2005 年 9 月 8 日 に 同社 の プラ イベ 
ー ト ・ セ ミナ で ある フリ ー ス ケー ル ・ テ 
クノ ロジ ・ フォー ラム ・ ジ ャ パン 2005」 を 
開催 し た . この イベ ント で , 同社 は 自動 車 
分 野 の 製品 に 関す る デモ ンス トレ ーション 
を 行っ た . 例え ば , FlexRay 通信 コン ト ロ 
ー ヌ | MFR4200」 を 用 いて , ブレ ー キ ・ ペ 
ダル の 踏み 込み 量 に 応じ た 制動 制御 を 電子 
的 に 行う , いわ ゆる Brake-by-wire の 実演 
を 披露 し た . 

Brake-by-wire の デモ ンス ト レー ショ ン 
で は , アク セル / ブ レー キ ・ モ ジュ ー ル の 
情報 を デュ アル チャ ネル の FlexRay 通信 を 


P 写真 3 
居眠り 運転 防止 
シス テム で 輪郭 
や 目 の 状況 を 読 
み 了 取っ て いる よ 
うす 


FlexRay 2.0 に 対応 し た 通信 


3 写真 1 

「 MFR4200」 
の デモ ンス 
トレ ーション 


介し て 制御 対象 ノー ド に 送り , その デー タ 
を も と に アク セル モー タ ) 制御 用 DSR 56 
F8323) や ブレ ー キ 制御 用 DSR 56F8346) 
が 加速 , 制動 な どの 処理 を 行う . MFR 
4200 の 対応 バー ジョ ン は FlexRay v1.9 で 
あり , 現在 量産 中 . 2005 年 末 に は 最新 バー 
ジョ ン の FlexRay v2.1 に 対応 し た 通信 コ 
ント ロー ヲ MFR4300」 の 出荷 を 開始 する 
と いう . また , 同時 期 に FlexRay v21 対 
応 通信 コン トロ ー ラ の IP コア を 内蔵 し た マ 
イク ロコ ント ロー S12XFR」 も 出荷 する 
予定 . 2006 年 末 ご ろ に は FlexRay 通信 コ 
ント ロー ラ を 内蔵 し た ブレ ー キ 制御 用 DSP 
を 製品 化す る と いう . 


写真 2 居眠り 運転 防止 シス テム の デ 
モン スト レー ショ ン 


1 


同社 は PowerPC コ ア を 内 蔵 し た マイ ク 
ロコ ント ロー ラ の デモ ンス ト レー ショ ン も 
行っ た . 32 ビ ッ ト PowerPC マ イク ロコ ン 
トロ ー オ ゴ MPC5200」 を 搭載 し た カー・ ナ 
ビ ゲ ー シ ョ ン ・ シ ステ ム 向 け 開 発 プ ラッ ト 
ホー Media5200」 を 用 いて , 居眠り 運転 
防止 シス テム を 試作 し た . 運転 者 の 輸 郭 や 
目 の 状 態 を モニ タ し , 設定 時 間 以上 デモ 
ンス トレ ーション で は 2 秒 以 上 ) 目 を つむ 
っ た り , 顔 が 横 や 下 を 向い た 場合 に ブザー 
で 警告 する . 本 シス テム は , さま ざま な 人 
種 の 顔 の 特徴 情報 を 集め た デー タベース を 
備え て いる . USB カ メラ の 画像 に ノイ ズ 除 
去 を 施し た 後 , ハー ド ・ ディスク 装置 に 格 
納 さ れ た 本 デー タベース を 参照 し て 運転 者 
の 顔 を 検出 し て いる . 

MPC5200 の 処理 性 能 は 760MIPS だ が , 
2006 年 末 に は 処理 性 能 を 1000MIPS に 引き 
上 げ MPC522x」 の 量産 出荷 を 開始 する 
定 . MPC522x は 2 次 元 グ ラフ ィ ッ クス ・ 
アク セラ レー タ や 各種 ビデ オ / オ ー デ ィ オ 
CODEC を 内 蔵 する . 


画 連 絡 先 
フリ ー ス ケー ル ・ セ ミコ ンダ クタ ・ ジ ャ パ 
ン 株 式 会 社 


http://www.freescale.co.jp/ 


コン トロ ー ラ LSI 


呈 y 


富士通 は , FlexRay 通信 コン ト ロー ラ 
LST MB88121」 を 発売 する . FlexRay は , 
通信 速度 が 最大 10Mbps の 車載 ネッ トワ ー 
ク 規 格 で ある . 現在 の 最新 プロ トコ ユル 仕様 
の バー ジョ ン は 21. 同社 は , FlexRay 通 
信 コ ント ロー ラ IP コア に つい て , ドイ ツ 
Bosch 社 と ライ セン ス 契 約 を 結ん で お り , 
本 LSI に は プロ ト コル 仕 様 の バー ジョ ン 20 
に 対応 し た も の を 搭載 し て いる . 最新 バー 
ジョ ン へ の 対応 は , 現在 計画 中 . 
本 LSI の 動作 周波数 は 80MHz. 1/O 電 
圧 と し て 50V 土 10%, パラ レル ・ イ ンタ 
ー フ ェ ー ス 用 と し て 33V 土 10%, 内 部 電 
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圧 と し て 18V 土 10% の 3 電源 が 必要 . 最 
大 バス 周波 数 が 33MHz の パラ レル ・ イ ン 
ター フェ ー ス に 対応 し て いる . パッ ケー ジ 
は , 外形 寸法 が 10mmxX 10mm の 64 ピ ン 
LQFER low-profile quad flat package). 

サン プル 出荷 の 開始 時 期 は 2005 年 9 月 末 . 


写真 1 
MB88121 の 外観 


2006 年 に は , 32 ビ ッ ト CPU コア と FlexRay 
通信 コン ト ロー ラ IP コア を 1 チッ プ 化 し た 
LSI の サン プル 出荷 を 開始 する 予定 . 


画 価 格 

540 目 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

富士 通 電子 デバ イス 事業 本 部 
TEL 042-532-1397 
edevice@fujitsu.com 
http://edevice.fujitsu.com/jp/ 


情報 端末 や 表示 パネ ル 機 器 向 け の グラ フィ ックス 処理 機能 内 蔵 ARM プロ セッ サ 


アプ ロー ズ テ クノ ロジ ー ズ は , グラ フィ 
ックス 処理 機能 を 備え た 32 ビ ッ ト 組み 込み 
プロ セッ ザ AP4010」 を 発売 し た . CPU コ 
ア と し て ARM926EJ-S を 搭載 する . SVGA 
( 800X 600 ピ クセ ル ) の 解像度 に 対応 し た 
LC 液晶 ディ スプ レイ ) コ ント ローラ や 
BitBlit, アフ ァ イ ン 変換 , w ブ レン ディ ン 
グ な どの 回 路 を 備え て いる . 例え ば , POS 


タ RAM, 8K バ イト の 命令 キャ ッシュ , 8K 
バイ ト の デー タ ・ キ ャ ッシュ を 備え る . 外 
部 メモ リ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス と し て , SRAMI, 
SDRAM, フラ ッシュ ・ メ モリ の 各 イ ンタ ー 
フェ ー ス を 用意 す る . また , USB200 フル ス 
ピー ド ), コン ポジ ッ ト ・ ビ デオ 信号 出力 , 
LCD 制御 信号 出力 , タッ チ パ ネル , 12 ビ ッ 
ト ・ ス テレ オ 音 声 出力 , 10 ビ ッ ト ・ モ ノラ ル 


端末 や PDA な どの 情報 端末 , 操作 
パネ ル 機 器 な ど に 利用 で きる . 

CPU コア の 最大 動作 周 小数 は 108MHz. 
8K バ イト の 命令 RAM, 16K バ イト の デー 


表示 


音声 入力 な どの イン ター フェ ー ス を 備え る . 

電源 電圧 は , コア 電圧 が 1.8V, 1/O 電 圧 
が 3.3V. パッ ケー ジ は , 24mm 角 の 176 ピ 
ン LQEFP. 


NEWS 


ソフ ト ウェ ア 開 発 に は , 英国 ARM 社 の 
「 RealView MultiICE」, 京都 マイ クロ コン 
ピュ ー タ の PARTNER」, 横 河 デ ィ ジ タ 
ルコ ンピュータ の advice」 な ど を 利用 す 
る . グラ フィ ックス , 音声 / 動 画 処理 , 音 
声 認識 な どの ミド ルウ ェ ア も 用 意 する . 


画 価格 

1.800 目 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

株 式 会 社 ア プロ ー ズ テク ノロ ジー ズ 
TEL 03-3226-8033 
http://www.applause-tech.com/ 


サイ レッ クス ・ テ クノ ロジ ー, DS-SS 方 の UWB チ リプ セツ ド を 指 載 し た Mini PCI モジ ュー ル を 開発 


ンタ な ど へ の 応用 が 考え られ る . 
XS110 は , RR 高周波 アナ ログ ) フ ロン ト 
エン ド ・ ト ラン シー バ LSI, ベー スバ ンド 


サイ レッ クス ・ テ クノ ロジ ー は , 2005 年 
9 月 8 日 に 開催 され た フリ ー ス ケー ル ・ セ 
ミコ ンダ クタ ・ ジャ パン 主催 の 技術 セミ ナ 
「 フリ ー ス ケー ル ・ テ クノ ロジ ・ フォー 
ラム ・ ジ ャ パン 2005」 に お いて , UWB 
( Ultra Wideband) に 対応 し た Mini PCI モ 
ジュ ー ル を 展示 し た . 本 モジ ュー ル は 米国 
Freescale Semiconductor 社 の UWB チ ッ 
プ セ ッ ト 「 XS110」 を 搭載 し て お り , 最大 


LSI, MA media access control) LSI で 
構成 され て お り , FCC 米国 連邦 通信 委員 
会 ) の 認可 を 受け て いる . スペ クト ラム 拡散 
方 式 と し て , DS-SS 直接 拡散 方 式 ) を 採用 . 

本 モジ ュー ル の 外形 寸法 は 59mmX 45 
mmX 3mm. 電源 電圧 は 3.3V. 通信 時 の 


114Mbps の 伝送 速度 で 機器 間 の 無線 通信 
が 行え る . ディ ジタル ・ ビ デオ ・ カ メラ や 
DVD/ ハ ー ド ・ デ ィ ス ク ・ レ コー ダ , プリ 


消費 電力 は 最大 750mW. 
まず 米国 市 場 で 販売 を 始め る 予定 だ が , 
本 モジ ュー ル そ の も の に 対す る FCC の 認 


が 得 ら れ て いな いた め , 具体 的 な 製品 化 の 
時 期 は 未定 . 今後 は , 本 モジ ュー ル と ユー 
ザ が 利用 する アン テ ナ を 組み 合わ せ た 形 
ある い は それ ら を すべ て 組み 込ん だ シス テ 
ム と し て FCC の 認可 を 受け て , 供給 し て い 
く と いう . 日 本 に お ける 製品 化 は , UWB 
が 使用 する 無線 帯域 に 関す る 法 整備 が 整っ 
て か ら に な る と いう . 


e ゃ サイ レッ クス ・ テ クノ ロジ ー の ホー ムペ 
ー ジ 
http://www.silex.jp/ 


検証 記述 を ネイ ティ ブ ・ コ ン パ イル する SystemVerilog 対応 テス ト ベ ンチ 開発 ツー ル 


DiscoV( 


eer-NTB 


米国 Synopsys 社 は , SystemVerilog の 
検証 構文 と OpenVera に 対応 し た テス ト ベ 
ンチ 開発 ツー ルル Discovery Pioneer-NTB」 
を 発売 し た . テス ト ベン チ や アサ ーション 
な どの 検証 記述 の 処理 に , 稼働 する CPU 
の 命令 セッ ト に 合わ せ て 最適 な オブ ジェ ク 
ト ・ コ ー ド を 生成 する ネイ ティ ブ ・ コ ン パ 
イル 技術 を 採用 し て いる . 従来 の テス 
ベン チ 開 発 ツ ー ル 同社 び Vera」 や 米国 
Cadence Design Systems 社 の Specman 
Eite」 な ど ) は , 入力 され た ファ イル の 記 
述 を 逐次 処理 する イン ター プリ タ 方 式 を 採 


用 し て いる こと が 多く , こう し た 処理 が 機 
能 検証 の 速度 を 低下 させ る ケー ス が あっ た 
と いう . ネイ ティ ブ ・ コ ン パ イル 技術 を 採 
用 し た こと に より , 検証 速度 は 従来 の 2 倍 
程度 に 向上 する . 

本 ツー ル は , アサ ーション ・ ベ ー ス 検証 や 
制約 付き ラン ダム ・ パ ター ン 生 成 , 機能 カ 
バレ ッ ジ な どの 検証 手法 に 対応 し て いる . 
検証 記述 と し て , SystemVerilog モデ ル と 
OpenVera モ デル が 混在 し た モデ ル も 扱え 
る . また , VHDL モ デル や Verilog HDL 
モデ ル , 両者 の 混在 モデ ル を 取り 扱う サー 
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ド ・ パー ティ 製 HDL シ ミュ レー タ と 組み 
合わ せ て 利用 で きる . 対応 する HDL シミ 
ュ レ ー タ は Cadence 社 の NCSim」 と 米国 
Mentor Graphics 社 の ModelSim」. 
現在 , 特定 顧客 に 限定 し て 出荷 し て いる . 
一 般 ユ ー ザ へ の 出荷 は 2005 年 12 月 
画 価格 
2,145,465 円 1 年 間 の ライ セン ス 料 金 , 
Vera ユー ザ は 無償 で 移行 で きる ) 
画 連 絡 先 
日 本 シノ プシ ス 株 式 会 社 
TEL 03-5746-1780 
http://www.synopsys.cO.jp/ 


餅 - 
ン 
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N ヨ リド ) 


中 国 に も 鉛 フ リー は ん だ 付け の 波 が 押 じ 寄せ ぜ る 一 NEPCON South China 2005 レポ ー ト 


「 世界 の 工場 」 と な っ た 中 国 . な か で も 電 
子 機器 の 一 大 生産 拠点 で ある 深 震 で 2005 
年 8 月 30 日 て 9 月 2 日 に , 実装 技術 関連 の 
展示 会 NEPCON South China 2005」 が 
開催 され た . 会 場 で は 鉛 フ リー に 対応 し た 
は ん だ 付け 装置 や 材料 の 展示 が 


っ た. 


⑱ は ん だ 付け 装置 は 鉛 フ リー が 普通 に 

例え ば リフ ロ は ん だ 付け 装置 で は , 全長 
が 3m と 短い 窒素 Nz) ガス 雰囲気 リフ ロ 装 
置 TNP20-307PH」 を タム ラ 製 作 所 が 展示 
し が 写真 1). 最大 で 200mm x 250mm 
の プリ ント 基板 に 対応 する .「 この 大 き さ 
の 基板 に 対応 する リフ ロ 装 置 だ と , 通常 は 
全長 が 53m く らい に な る タム ラ 製 作 所 
の 説明 員 ). 加熱 方 式 は 熱風 循環 方 式 で あ 
る . 加熱 ゾー ン 数 は 7 ゾー ン . プリ ント 基 
板 を 100 枚 くら い 投 入 し て も , 温度 ば ら つ 
き は 09C と 少な い . 

千住 金属 工業 も , 窒素 ガス 雰囲気 リ フロ 
装置 SNR-825」 を 展示 し た . 遠 赤外線 併用 
熱風 方 式 で ある . 加熱 ゾー ン 数 は 8 ゾー ン . 

フロ ー は ん だ 付け 装置 で は , タム ラ 製 作 
所 が 鉛 フ リー 対応 の ポイ ント は ん だ 付け 装 
置 HC2035PDF」 を 展示 し た . 両面 り フロ 
は ん だ 付け 後 の プ リン ト 基板 に , 部 品 を 後 
付け する 用途 に 向け た . 小さ な ノズル で 溶 
融 は ん だ の 噴流 を 発生 させ る . 対応 する プ 
リン ト 基板 の 寸法 は , 最大 200mmX 300 
mm. は ん だ 噴流 の 発生 に は 電磁 誘導 を 利 
用 し て お り , ポン プ に 比べ て は ん だ 噴流 を 
きめ 細か く 制御 で きる と いう . 

また , 日 本 電熱 計器 は , 鉛 フリ ー 対 応 の 
噴流 は ん だ 付け 装置 LG350NPB」 を 展示 
し た . は ん だ 清 の 材料 に 鋳鉄 を 用 い , 溶融 
アル ミニ ウム めっき に よっ て 鉄 ア ル ミ ニ ウ 
Fe-A1) 金属 問 化合 物 を 生成 する こと で 


4 写真 1 


P 写真 2 


付け 装置 
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窒素 ガス 雰囲気 リフ ロ は ん だ 付け 装置 
タム ラ 製 作 所 び TNP20-307PH」. 来場 者 
は 装置 内 部 を 熱心 に の ぞ き 込ん で いた . 

中 国 企業 の 鉛 フ リー 対応 フロ ー は ん だ 


JT Electronic Equipment 社 の SM-450-N」. 


は ん だ 清 の 侵食 を 防い だ . ステ ン レ ス 製 の 


だ と , は ん だ が あふ れ 出 な い . あら か じ め 


は ん だ 清 に 比べ る と 重い も の の , は ん だ 清 


穴 を 空け た 状態 で は ん だ 付け 工程 に プリ ン 


が 変形 し に くい . 

中 国 企業 で は , JT Electronic Equipmen 
社 と Sun East Electronic Technolog% Shen- 
Zhen) 社 が それ ぞ れ , 鉛 フ リー 対応 の フロ 
ー は ん だ 付け 装置 を 見 せ て いた . 可 社 は 
電磁 誘導 方 式 の フロ ー は ん だ 付け 装置 SM- 
450-N」 を 展示 し , は ん だ 噴流 を 実際 に 示し 
て い 写真 2). Sun East 社 は フロ ー は ん 
だ 付け 装置 PEAK-350」 を 展示 し た . は ん 
だ 噴流 は 実演 し て いな い . 


人 @ 角 フ リー は ん だ の 利点 を 強調 
鉛 フリ ー は ん だ 材料 で は , 日 本 スペ リア 
が 鉛 フ リー は ん だ 採用 の 利点 を 強調 し て い 
た . 同社 は すず 銅 ニ ッ ケ ル SnCuNi) 合金 
の 鉛 フ リー は ん 対 SN100C」 を , フロ ー は 
ん だ 付け 用 の 主力 製品 と し て 供給 し て いる . 
興味 深かっ た の は , すず 鉛 共 晶 は ん だ よ 
り も すず 銅 ニ ッ ケ ル 合 金 は ん だ の 表面 張力 
が 高い こと を 利用 し た 事例 で ある . 実装 レ 
イア ウト の つ ご うに より , モー タ な どの 別 
部 品 と プリ ント 基板 を 重ね て 配置 する こと 
が ある . この 場合 , 基板 に 穴 を 空け て モー 
タ と の 接触 を 避け る . すず 鉛 共 唱 は ん だ で 
フロ ー は ん だ 付け する 場合 , プリ ント 基板 
こ 穴 を 空け る の は , は ん だ 付け の 後に な る . 
溶融 は ん だ の 表面 張力 が 低く , 大 き な 穴 が 
ある と は ん だ が プリ ント 基板 の 反対 側 に あ 
ふれ 出し て し まう か ら だ . 穴 空け の 工程 は , 
プリ ント 基板 に あら か じ め 刻 ん だ 溝 を 利用 
し て , 基板 を くり ぬく よう な 工程 に な る . 
穴 の 近く に は 応力 が 加わ る の で , は ん だ 接 
続 部 に 悪影響 を 与え る 可能 性 が ある . 
と ころ が すず 銅 ニ ッ ケ ル 合 金 は ん だ は 表 
箇 張 力 が 高い の で , ある 程度 の 大 き さ の 穴 


ト 基板 を 投入 で きる . この た め , は ん だ 付 
け 後 に 穴 空け の 工程 が な く , は ん だ 接続 肖 
に 悪影響 を 与え る 心配 が な い . 


⑱ は ん だ ペー スト を 均一 に か く は ん 
鉛 フ リー 以外 の 展示 で は , は ん だ ペー ス 
ト 用 の か く は ん 器 が 来場 者 の 注目 を 集め て 
いた . シン キー は , は ん だ ペー スト 専用 の 
か く は ん 器 SP-500」 を 展示 し , 実際 に 動作 
させ て い 如 写真 3).「 SP-500」 は 150ml 
( 500 グ ラム ) 入り の は ん だ ペー スト 容器 を 
その まま 収納 で きる . 同社 の 従来 品 で は , 
別 の 容器 や アダ プ タ を 使う 必要 が あっ た . 
は ん だ ペー スト の 主 成分 は , は ん だ 粉末 
と フラ ックス で ある . ユー ザ は , は ん だ ペ 
ー ス ト を 購入 し て も すぐ に は 使わ ず , 通常 
は 冷蔵 庫 に 保存 し て お く . 使用 直前 に は ん 
だ ペー スト を 冷蔵 庫 か ら 取 り 出し て 再度 か 
く は ん し , は ん だ 粉末 と フラ ックス を 均一 
に 分 散 さ せる . た だ し , 単純 こ に か く は ん す 
る だ け だ と , 気泡 が 混入 する 可能 性 が 高い 
は ん だ ペー スト に 気泡 が 混入 する と , は ん 
だ ボー ル 不 良 を 起こ し か ね な い . 
理想 的 な か く は ん と は , 材料 を 均一 に 混 
ぜ 合 わせ つつ , 気泡 を 追い 出す こと で ある . 
そこ で シン キー は , 容器 その も の を 回 転 さ 
せな が ら , 円 を 描く よう に 容器 を 振る 機構 
を 考案 ・ 開 発し た . ちょ うど 太陽 の 周囲 を 
回 る 地球 の よう に, 容器 が 自転 し な が ら 公 
転 する . 容器 の 自転 還 は , 公転 軸 に 対し て 
45* 内 側 に 傾い て いる . こう する と 自転 に 
よっ て 材料 が 均一 に 混ざり つつ , 公転 に よ 
っ て 気泡 が 外部 に 追い 出さ れる . 


福田 昭 テク ニカ ル ・ ラ イタ / ア ナリ スト 


P 写真 3 
は ん だ ペー 
スト 専用 の 
か く は ん 器 
シン キー の 
「 SP-500」. 


